
商品案内

種火立消え安全装置付きバーナー

【製品仕様】
品名：Kanei種火立消え安全装置付きバーナー
品番：2連ｺﾝﾛKP-20A

3連ｺﾝﾛKP-30A
（使用上の注意）
➢ コンロに鍋が載っていない状態では着火しにくいため、

必ず鍋を置いた状態で使用してください。
➢ 煮こぼれ等がサーモカップルに付着した場合、安全装

置が作動しない原因になります。
➢ サーモカップルは消耗品になります。

お問い合わせ先

伊藤産業株式会社
〒830-0048福岡県久留米市梅満町74-1
Tel：0942-32-4595 Fax:0942-32-4597

✓ 種火は圧電式の自動点火で使いやすい
✓ 種火が消えたらガスが止まるため安全性アップ

伊藤産業株式会社

製品特徴

保育所・幼稚園・介護施設の厨房など
女性が多く働く職場で使いやすさから選ばれています

KP-20A



エアーダンパー

（２か所）

２連コンロ（種火立ち消え安全装置）

取り扱い説明書

操作手順

１．コンロの大バーナーコック・小バーナーコックが、すべて閉じていることを確認した後、ガスの元栓を

全開にします。

２．種火コックを「閉」から「開」の位置まで回して種火バーナーに点火させ、数秒間保持した後、種火コ

ックから指を離してください。※種火バーナーに着火していることを確認してください。

３．大バーナーコック、小バーナーコックの順に全開状態にして点火ください。※大・小バーナーに確実に

着火したことを確認してください。

４．点火後は、エアーダンパー（空気調整弁）を回転させて、コンロに適量の空気を送り正しく燃焼（青火）

させてください。※異常な燃焼状態の場合は直ちに消火してください。

5．使用後は、大・小バーナーコックを全閉状態、種火コックを「閉」に戻し、各バーナーが消火したこと

を確認してください。

●定期的に器具の手入れ・掃除・点検を行ってください。

●器具にも寿命がありますので、早めの取り換えをお願いします。

●一日の終わりにはガスの元栓を必ず閉めてください。

・バーナーだけの使用は避け、専用下枠とセットでご使用ください。

・必ず大バーナー、小バーナーを着火し同時に使用してください。

・種火バーナーは、小バーナーへは直接火移りしにくいため、必ず「大バーナー」→「小バーナー」の順に

点火をしてください。

・種火バーナーが点火している状態の時、小バーナーのみを使用しますと吹きこぼれ等でバーナーの火が消

えた場合に安全装置が作動せずガスが流出しますのでご注意ください。

・種火立ち消え安全装置はあくまでも安全性向上のための補助的な装置です。点火・消火に関しては十分な

確認を実施してください。

伊藤産業株式会社

KP-20A（LP）

KT-20A（13A）

（KP-20A）

「種火立ち消え安全装置」は「立ち消え安全装置」のよう

に、本体の火が消えた場合にガスを遮断するものではあり

ません。あくまでも種火バーナーの火が消えることにより、

サーモカップルが反応しガスを遮断するものです。

使用時の注意

福岡県久留米市梅満町74-1 TEL：0942-32-4595

大バーナー（外輪）

小バーナー（内輪）

種火コック

種火バーナー

サーモカップル

KP-20A専用下枠

大バーナーコック

小バーナーコック

※大・小コック全閉の状態 ※大・小コック全開の状態

赤火の場合は左回転（空気量増）

火が飛んでいる場合は右回転（空気量減）
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